
Акриловый лак HS, 1 л
ACRYLIC CLEARCOAT HS 2+1

Отвердитель для акрилового лака, 0,5 л
HARDENER FOR CLEARCOAT HS

Подложки, подготовка поверхности

Пропорции смешивания

Нанесение

Сушка

Acrylic Clearcoat
Hardener for Acrylic Clearcoat

Базовое покрытие — выдержка 15 минут.

Жизнеспособность
Вязкость распыления (DIN-4)
Диаметр сопла
Давление
Число слоев
Межслойная выдержка
Рекомендуемая толщина
Температура применения 
Относительная влажность воздуха

Форсированная сушка при +60 °C 
(Выдержка перед форсированной сушкой 15-20 мин при 20 °C!)
Воздушная сушка при +20 °C
Инфракрасная сушка

Срок годности: 2 года

REF COLOR 
Official distributor RUS: PAINT EXPERT LLC. 2 bld. 95 Rabochaya str., Khimki, Moscow region, Russia, 141401. Tel.: 8-499-653-57-52, e-mail: info@paint-expert.ru.

30 мин

12-16 ч
12 мин

3 часа при +20 °C
16-17 сек при +20 °C
1,3-1,4 мм
2,0-2,5 бар
2 слоя
5-10 мин
40-60 мкм
+15 °C...+З0 °С
до 75 %

По объему

100 мл
50 мл

Артикул:
30310

Артикул:
30405

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛАК
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