
USP лак АЛМАЗ HS (1л+0,5л) 

 

Описание: Лак АЛМАЗ изготовлен на основе высококачественных акриловых смол, 

устойчив к воздействию ультрафиолета. Обладает прекрасным блеском и растекаемостью. 

Стабилен на вертикальных плоскостях. Можно применять без разбавителя, в 1 и 1,5 слоя. 

 

Clear coat 
Hardener 
 

100 
50 
 

 

Количество слоев 
Давление 
Сопло 

1 – 1,5 
2 – 2,5 bar 
1,3 – 1,4 мм 

 

 
Выдержка между слоями 

 
5 – 10 минут 

 

 
Жизнь смеси после смешивания 

 
3 часа при 20°С 

 

 
DIN 4/20C 

 
15 – 16 сек 

 

 

От пыли 
 
На отлип 
 
Полная полимеризация 

30 минут при 20°С 
5 минут при 60°С 
12 часов при 20°С 
30-40 минут 60°С 
24 часа при 20°С 
2 часа 60°С 

Толщина слоя (сухой пленки): 50 мкм 



Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, сухом месте, вдали от источников огня и 

тепла. Избегать воздействия солнечного света. Срок годности: 12 месяцев с даты 

изготовления. 


